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Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

dotyczy: postępowania przetargowego na : ”Przebudowa i rozbudowa budynku w Czadrowie 
na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości oferującego szkoleniowe i doradcze wsparcie 
biznesu”.

Do zamawiającego w dniu 27.02.2018 roku zostało skierowane następujące pytanie :

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt wykonawczy. Projekt ten jest niezbędny w celu 
prawidłowego oszacowania wartości przedmiotu przetargu jak I późniejszego jego wykonania. Załączony do 
materiałów przetargowych projekt budowlany I przedmiar nie opisuje pełnego zakresu prac do wykonania I 
przewidywanych ich ilości.

Brak  projektu  konstrukcyjnego  uniemożliwia  wycenę  robót  żelbetowych  i  zbrojarskich.  Brak
zestawienia  stolarki  okiennej  I  drzwiowej,  brak  rysunku  zadaszenia  przy  szybie  windy,  brak  rysunków
wykonawczych pochylni dla niepełnosprawnych. Przedmiar robót nie obejmuje wszystkich prac niezbędnych
do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  (np.:  robót  zbrojarskich,  robót  dekarskich,  montażu  parapetów,
wykonanie  komina  systemowego,  wykonania  bloku  fundamentowego  pod  komin,  impregnacji
ognioochronnej schodów, wykonania pochylni dla niepełnosprawnych, demontażu starego ogrodzenia, itp.).

W przedziale  robót  w dziale  “Nawierzchnia”  obmiary dla  wykonania  koryt,  profilowania  podłoża,
wykonania  nawierzchni  z  kostki  są  rażąco  zaniżone  w  stosunku  do  informacji  zawartych  w  projekcie
budowlanym. Brak w przedmiarze stojaka na rowery.

W przedmiarze w pozycji 6.2.3 ujęto podmurówkę betonową ogrodzenia imitującą wzór cegły lub
kamienia – projekt budowlany nie zawiera żadnych informacji na temat tej podmurówki. Prosimy o podanie
niezbędnych  do  wyceny  informacji  na  temat  przewidzianych  do  rozbiórki  budynków  gospodarczych,  tj.
Wymiarów, kubatury, grubości elementów konstrukcyjnych, rodzajów materiałów elementów konstrukcyjnych
(ściany, stropy, dach itp.) Prosimy także o określenie czy budynki będą wyburzane do poziomu terenu czy
należy  również  przewidzieć  wyburzenie  elementów podziemnych  (ścian  fundamentowych,  fundamentów
itp.).

Odpowiedz Zamawiającego :
1. Wycena robót żelbetowych i zbrojarskich – ilości robót podano w przedmiarze uzupełniającym.
2.  Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej – wycenę należy dokonać w oparciu o udostępnione
już dokumenty przetargowe ( m.in. przedmiar), które pozwalają na dokonanie kalkulacji cenowej
stolarki .
3.   Wycena  zadaszenia  przy  szybie  windy  –  parametry  zadaszenia  podano  w  przedmiarze
uzupełniającym.
4.  Zamówienie  nie  obejmuje  wykonania  pochylni  dla  niepełnosprawnych.  Pochylnia  jest  już
wykonana.
5.  Wycena  robót  dekarskich,  montażu  parapetów,  wykonania  komina  systemowego  i  bloku
fundamentowego pod komin, – ilości robót podano w przedmiarze uzupełniającym.

Strona 1 / 2



6. Impregnacja ognioochronna schodów. Przy wykonywaniu robót remontowych przy drewnianych
schodach  wewnętrznych  należy  stosować  materiały  zaimpregnowane  ognioochronnie,  a
stosowane lakiery muszą być ognioochronne. 
7.  Demontaż starego ogrodzenia. Długość – 220 mb. Ogrodzenie z siatki stalowej w ramach,
2,0x1,25 m, z kątownika stalowego 30x30x4 mm. Słupki z rur stalowych Ø 50 mm mocowane w
cokole  betonowym szerokości  20 cm i  średniej  wysokości  35 cm nad poziom terenu.  Poniżej
terenu  cokół  należy  rozebrać  w  zakresie  umożliwiającym  montaż  nowego  ogrodzenia.
Zagospodarowanie materiału z rozbiórki leży po stronie wykonawcy. Koszty wywiezienia i utylizacji
starego  ogrodzenia  należy  uwzględnić  w  cenie  ryczałtowej.  Pozycja  4.1  przedmiaru
uzupełniającego.
8.  Zamawiający  nie  podziela  stanowiska  że:  obmiary  dla  wykonania  koryt,  profilowania  podłoża,
wykonania nawierzchni z kostki są rażąco zaniżone. Podana nawierzchnia z kostki betonowej, pozycja
6.1.13  w  załączonym  przedmiarze  wynosi 710 m2.   Po  szczegółowym  sprawdzeniu  kalkulacji
wielkość ta w  6.1.13 powinna wynosić : 716,35 m2. Pozostałe przedmiary w dziale „Nawierzchnia”
są prawidłowe. W projekcie budowlanym, str. 4, jest zapis: powierzchnia terenów utwardzonych ~
750  m2.  Powierzchnia  ta  obejmuje  między  innymi  powierzchnię  z  kostki  betonowej,  obrzeża,
krawężniki.
9. Stojak na rowery ujęto w pozycji 4.2 przedmiaru uzupełniającego.
10. Pozycja 6.2.3 podmurówka betonowa ogrodzenia. Należy wykonać ogrodzenie z systemową
prefabrykowaną,  betonową  podmurówką  (na  płytach  podmurówki  są  odbite  wzory  cegieł  lub
kamienia).
11.  Budynki gospodarcze do rozbiórki wykonano w technologii tradycyjnej z cegły pełnej, ściany
grubości 25 cm, dach z desek, na krokwiach, kryty papą, posadzka betonowa grubości 10 cm w
poziomie  terenu.  Rozbiórka  obejmuje  również  posadzkę.  Ściany  należy  rozebrać  do  poziomu
rozebranej  posadzki.  Koszty wywiezienia  i  utylizacji  materiału  z  rozbiórki  należy  uwzględnić  w
cenie ryczałtowej.
Budynek pierwszy składa się z dwóch pomieszczeń o wymiarach zewnętrznych 4,80 x 4,9 m i 2,90
x 3,30 m. Średnia wysokość 3,00 m.
Budynek drugi: 3,80 x 9,10 m, wysokość 2,40 m.
12. Załączono dwa rysunki dotyczące płyty fundamentowej i widoku przystanku windy.

 Jednocześnie  Zamawiający  uzupełnia  dokumentację  przetargową  opisująca  przedmiot
zamówienia  o  szczegółowy  przedmiar  robót   elektrycznych  wewnętrznych  i  zewnętrznych.
Zamawiający  udostępnia  również,  na  stronie  internetowej   fotograficzną  inwentaryzację
zewnętrzną  budynku  i teren  przyległego  celem  dodatkowego  zobrazowania  obiektu  objętego
zamówieniem.
Uwzględniając  powyższe zamawiający wydłuża termin składania ofert  o dodatkowy niezbędny
czas  na  wprowadzenie  zmian  w kalkulacjach  cenowych  ofert  –  nowy  termin  upływa  dnia
23.03.2018 r. o godzinie 08:50. 

     Zastępca Wójta 
  / - / mgr Małgorzata Buszkiewicz
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