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Domy Czystej Energii Sp. z o.0.

Ul Kunickiego 10A/II; 54-616 Wroctaw; Tel: 71 707 28 06
biuro@domyczystejenergii.pl www.grupa-dce.pl

Nalezv uwzglednié zmiany w nastepujacych punktach PFU dla przedmiotowego budynku:

(zmiany oznaczono kolorem czerwonym)

2.3.2. Wymagania w zakresie architektury i konstrukcji oraz wykornczenia

Sciany (str.16-17)

e (...) Naelewacjach, w miejscach gdzie planuje si¢ oktadzing drewniang (przy oknach lub jako element
dekoracyjny/szyld na elewacji pétnocno-wschodniej), wykonac ocieplenie z plyty rezolowej o gr. 10

cm (wspél. przewodzenia ciepta A = 0,020 W/(m*K)), (...)

e (...) Pozostale elewacje, na ktérych okladzina drewniana stanowi jedyny rodzaj wykoriczenia
(przybudowki), Sciany izolowaé wetna mineralng o gr. 13 cm (wsp6l. przewodzenia ciepla A = 0,036

W/(m*K)). (...)

e (...)Docieplenie Scian fundamentowych, piwnicznych, zewnetrznych w gruncie oraz scian do gérnego
poziomu cokotu - styropian XPS o gr. 12cm (wsp6l. przewodzenia ciepta A = 0,037 W/(m*K)).(...)

e (...) Przypory w przyziemiu budynku od strony pétnocno — wschodniej izolowa¢ styropianem
o gr. 14 em (plyty frezowane, EPS 70, wspot. przewodzenia ciepta A = 0,033 W/(m*K)). (...)

Dachy i kominy (str.17-18)

e (...) Zastosowaé warstwe izolacji termicznej z welny mineralnej o gr. 20cm (wsp6t. przewodzenia

ciepta A = 0,037W/(m*K)){...)

e  Wykonaé izolacje termiczna stropodachdéw na przybudéwkach przy gtéwnych wejéciach do budynku.
(...) Nowg warstwe izolacji termicznej uktada¢ ze styropianu XPS o gr. 19cm (wspét. przewodzenia

ciepta = 0,038W/(m*K) (...)

Stolarka okienna i drzwiowa (str. 19)

e Istniejace troje drzwi zewnetrznych, o szacunkowych parametrach wspdl. przenikania ciepta
U(max)=1,7W/(m2*K), wymieni¢ na drzwi o wspol. przenikania ciepta U < 1,5 W/(m2*K) lub
pozostawi¢ - na wniosek Zamawiajgcego — dopuszcza si¢ pozostawienie istnigjgcych drzwi
zewnetrznych o parametrach U,y wyzszych niz obecnie obowigzujqce, jesli dzialanie to mialoby

uzasadnienie ekonomiczne. (...)

e Istniejace okna PVC, szacowany wspotczynnik U=1,3W/(m2*K), wymieni¢ na nowe o wspétczynniku
U < 1,1 W/(m2*K) lub pozostawi¢ i wyposazy¢ w nawietrzaki z precyzyjnym (recznym) nastawem i
okapem zewnetrznym oraz izolacja akustyczng. na wniosek Zamawiajgcego — dopuszcza sig
pozostawienie istniejgcych drzwi  zewngtrznych o parametrach U,y wyzszych niz  obecnie

obowiqzujgce, jesli dzialanie to miatoby uzasadnienie ekonomiczne. (...)
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Strop nad czedcia strychowg (str.20)

e  Na poddaszu nieogrzewanym, nad salag widowiskows, do obecnej 16 cm warstwy wetny mineralnej
nalezy dodaé dodatkowa warstwe izolacji ’termicznej z welny mineralnej o gr. Sem (wspot.
przewodzenia ciepta A = 0,038W/(m*K)). Finalna grubo$¢ izolacji termicznej nie moze by¢ mniejsza
niz 21em. (...)
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