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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 4-01

0519-04
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

((15.55+5.5)*0.5*5.77)*2+9.88*5.77*0.5*2 m2 178.47
RAZEM 178.47

2 KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
Krotność = 4

m2

poz.1 m2 178.47
RAZEM 178.47

3 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów
itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(15.55+9.88)*2*0.33 m2 16.78
(0.8+0.98)*2*0.33+(0.78+0.95)*2*0.25 m2 2.04

RAZEM 18.82
4 KNR 4-01

0535-04
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

(15.55+9.88)*2 m 50.86
RAZEM 50.86

5 KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

8.70*2 m 17.40
RAZEM 17.40

6 KNR 4-01
0430-10

Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe,gzymsowe,wiatrowe m

<deska czołowa>(15.55+8.88)*2 m 48.86
RAZEM 48.86

7 KNR 4-01
0430-01

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w odstę-
pach

m2

<podbitka okapu>(15.55+8.88)*2*0.5 m2 24.43
RAZEM 24.43

8 KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów wolnostojących ponad dachem m3

0.8*0.8*1.45 m3 0.93
RAZEM 0.93

9 KNR 4-01
0412-02
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - uzupełnienie brakujących wymianów
przy kominie - bez klamer ciesielskich

m

2.21+1.04 m 3.25
RAZEM 3.25

10 KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

11 KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym miejscu po-
nad 0.5 m3 - współczynnik 1,5 do R

m3

0.8*0.8*1.45 m3 0.93
RAZEM 0.93

12 KNR 2-02
0923-02
analogia

Spoinowanie kominów zaprawą do klinkieru m2

0.8*4*1.45 m2 4.64
RAZEM 4.64

13 wycena indy-
widualna

Osadzenie na kominie nasady kominowej obrotowej z blachy nierdzewnej szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

14 KNR 4-01
0310-03

Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów ANALOGIA za wyku-
cie na strychu otworu dla osadzenia drzwiczek wyciorowych

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

15 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

16 KNR 4-01
0322-02
analogia

Obsadzenie drzwiczek wyciorowych w kominie na strychu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

17 kalk. własna Obcięcie do pionu końców krokwi szt.
42 szt. 42.00

RAZEM 42.00
18 KNR 4-01

0412-01
Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19 KNR 4-01

0627-04
Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania
preparatami solowymi - końce krokwi

m2

0.59*(0.14+0.16)*2*((2*(9.88+15.55))/0.9) m2 20.00
RAZEM 20.00

20 KNR 4-01
0413-02

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm z drewna na-
syconego

m

2.5*3*2 m 15.00
RAZEM 15.00

21 KNR 4-01
0414-02

Wymiana deskowania z desek z drewna nasyconego o grub. 25 mm na styk m2

<deskowanie połaci wg rys.A-2>(15.55+8.88)*2*1.01+((5.77-1.01)*2.35-0.8*0.8)+
(1.57*1.17-0.45*0.73)+1.87*1.22

m2 63.68

RAZEM 63.68
22 KNR 4-01

0531-01
analogia

Uzupeł.obróbek blachar.kołnierzy kominów i ścian,świetlików itd. z blachy z cynko-
wo-tytanowej

m2

<pas nadrynnowy - blacha okapowa>(15.55+9.88)*2*0.33 m2 16.78
<kołnierze komina>(0.8+0.8)*2*0.33 m2 1.06

RAZEM 17.84
23 KNR-W 2-02

1016-07
Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - kompletne, o wym. 45x73cm, z kołnie-
rzem uszczelniającym

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

24 NNRNKB 202
0539-04

Montaż barier śniegowych z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo m

2<szt>*2.0 m 4.00
RAZEM 4.00

25 cena zakła-
dowa

Wsporniki płotków śniegowych szt

2*2 szt 4.00
RAZEM 4.00

26 KNR 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą asfaltową podkładową na welonie szklanym, na podłożu
drewnianym jednowarstwowo

m2

podkład pod gonty papowe
(15.55+5.5)/2*5.77*2+0.5*9.88*5.77*2 m2 178.47
-poz.27 m2 -84.17

RAZEM 94.30
27 KNR-W 2-02

0504-01
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową jednowarstwowe m2

(15.55+12.24)/2*1.9*2 m2 52.80
(9.88+6.63)/2*1.9*2 m2 31.37

RAZEM 84.17
28 NNRNKB 202

0523-01
Pokrycie dachów dachówką bitumiczną m2

(15.55+5.5)/2*5.77*2+0.5*9.88*5.77*2 m2 178.47
RAZEM 178.47

29 KNR 4-01
0414-11

Wymiana desek czołowych gr.35mm, szer.20cm m

(15.55+9.88)*2 m 50.86
RAZEM 50.86

30 KNR 4-01
0414-11

Zamontowanie desek okapowych gr.38mm, szer.15cm m

(15.55+9.88)*2 m 50.86
RAZEM 50.86

31 wycena indy-
widualna

Wycięcia w deskach okapowych do zamocowania haków rynnowych szt

(15.55+9.88)*2/0.5 szt 102
RAZEM 102

32 NNRNKB 202
0517-04
analogia

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy cynkowo-tytanowej, pó-
łokrągłych o śr. 15 cm

m

(15.55+9.88)*2 m 50.86
RAZEM 50.86

33 NNRNKB 202
0517-09
analogia

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy cynkowo-tytanowej -
zbiorniczki przy rynnach

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

34 NNRNKB 202
0519-03
analogia

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr.
12 cm

m

8.7*4 m 34.80
RAZEM 34.80

35 wycena indy-
widualna

Kolana śr.120mm do rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej śr.120mm szt

8+4 szt 12.00

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 12.00

36 wycena indy-
widualna

Narożniki rynien z blachy cynkowo-tytanowej śr.150mm szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

37 KNR 4-01
0524-08

Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z
blachy cynkowo-tytanowej

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

38 KNR 2-02
1110-01

Podłoga z desek struganych gr.25mm - ANALOGIA - przybicie podbitki z desek
struganych na okapach

m2

(15.55+8.88)*2*0.5 m2 24.43
RAZEM 24.43

39 KNR 2-02
1509-01

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych - ANALOGIA -
malowanie podbitki impregnatem DREWNOCHRON

m2

poz.38 m2 24.43
RAZEM 24.43

40 KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m m2

(15.55+8.88)*2*8.00 m2 390.88
RAZEM 390.88

41 KNR 4-01
0420-01

Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu m

(14.55+7.88)*2 m 44.86
RAZEM 44.86

42 KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających m2

<nad drzwiami do budynku>2.0*2.5*2 m2 10.00
RAZEM 10.00

43 KNR 2-31
0102-01
analogia

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.kory-
ta

m2

0.5*1.5*4 m2 3.00
RAZEM 3.00

44 KNR 2-31
0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5
cm głębok.koryta
Krotność = 4

m2

poz.43 m2 3.00
RAZEM 3.00

45 KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - pospółka m3

poz.44*0.15 m3 0.45
RAZEM 0.45

46 KNR 2-31
0606-03

Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej m

1.5*4 m 6.00
RAZEM 6.00

47 KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość do 1 km

m3

poz.8 m3 0.93
RAZEM 0.93

48 KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -
za każdy nast. 1 km
Krotność = 24

m3

poz.47 m3 0.93
RAZEM 0.93

49 cena zakła-
dowa

Koszt składowania gruzu t

poz.48*1.8 t 1.67
RAZEM 1.67

50 KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi papy na odległość do 1 km m3

poz.1*0.015*2<wsp.spulchmienia> m3 5.35
RAZEM 5.35

51 KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi papy - za każdy nast. 1 km
Krotność = 44

m3

poz.50 m3 5.35
RAZEM 5.35

52 cena zakła-
dowa

Koszt składowania papy t

poz.1*0.015*1.1 t 2.94
RAZEM 2.94

53 Czas pracy rusztowań grupy 2 r-g
RAZEM 0.00

54 Czas pracy rusztowań grupy r-g
RAZEM 0.00
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