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                     RYSUNKI   TECHNICZNE   :  

   A- 1  -    PLAN  SYTUACYJNY – koryta ściekowe dla
Odprowadzenia deszczówki .

   A- 2  -    RZUT KONSTRUKCJI WIĘŹBY DACHU -  wymiany
           deskowania, montaż wyłazów itp.      

            A- 3  -    RZUT  DACHU
   A- 4  -    PRZEKRÓJ     A – A
   A- 5             -    Szczegóły wykończenia okapu dachu – obróbka  blacha-

rska , pokrycie , mocowanie rynny 
   A-  6  -    Szczegóły wykończenia okapu dachu – obróbka  blacha-

rska , pokrycie , mocowanie rynny
   A- 7  -    Szczegóły wykończenia okapu dachu – obróbka  blacha-

rska , pokrycie , mocowanie rynny
   A- 8  -    Szczegóły wykończenia okapu dachu – obróbka  blacha-

rska , pokrycie , mocowanie rynny
   A- 9  -    Szczegóły wykończenia okapu dachu – obróbka  blacha-

rska , pokrycie , mocowanie rynny

   A- 10  -     Drugi etap robót remontowych- opaska ochronna i koryta
Ściekowe

   A- 11  -     Szczegóły wykończenia dachu- zakończenie na kalenicy i 
Narożach dachu
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       2 .   PODSTAWA  OPRACOWANIA : 

•            zlecenie  Inwestora
•            zalecenie kominiarzy w protokóle z przeglądu okresowego kominów
•            zalecenia z przeglądu okresowego budynku
•            założenia programowe Inwestora
•            normy i normatywy projektowania
•            pomiary  inwentaryzacyjne i wizja  terenu .



3 .     CHARAKTERYSTYKA  BUDYNKU :

Budynek jest budynkiem wolnostojącym , niepodpiwniczonym , 
dwukondygnacyjnym przekrytym dachem stromym , kopertowym z 
poddaszem użytkowym  niemieszkalnym w formie strychu .  
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej o ścianach  murowanych z cegły 
i kamienia  , stropie parteru ceramicznym odcinkowym ,  stropie I piętra 
drewnianym ,dachu o konstrukcji drewnianej płatwiowo-krokwiowym ze 
słupami , pokrytym kilkoma warstwami papy asfaltowej .  
Budynek wyposażony w instalacje: wod-kan., elektryczną światła i gniazd 
wtykowych.
Na parterze jest część gospodarcza, w której mieszczą się komórki lokatorskie 
I-piętro jest zamieszkałe – cztery lokale mieszkalne .
Poddasze jest w formie strychu ogólnie dostępnego z wydzielonymi dwoma 
pomieszczeniami magazynowymi lokatorów .
Wiek budynku szacuje się na 105 lat.

4 .   OPIS   STANU   ISTNIEJĄCEGO

Papa na pokryciu dachu składa się z pięciu warstw . Deskowanie połaci dachu 
z desek grub. 2,5 cm na styk jest dobre za wyjątkiem spróchniałych desek na okapach 
dachu , przy kominie  i wyłazach  które uległy zniszczeniu na skutek zamakania .

Miejsca gdzie wymagana jest wymiana deskowania połaci dachu zaznaczono 
na rys. nr A-2.

Zużyte są także deski czołowe na okapie dachu  jak i deski podbitki okapów.
Zużyte są także obróbki blacharskie krawędzi dachu  i kołnierze przy kominie
Zużyte są rynny i rury spustowe , które tylko w niewielkiej części można 

odzyskać do ponownego użycia
Na dachu istnieje jeden komin dymny  murowany z cegły pełnej otynkowany
tynkiem cem.-wap . z czapką betonową . Czapka komina uszkodzona , a komin 

popękany.
Na dachu zamontowany jest uchwyt z pręta metalowego , który stanowił 

prawdopodobnie podstawę do mocowania anteny radiowej lub piorunochronu .
W połaci dachu zamontowany  jest też przeszklony wyłaz dachowy , 

spełniający także funkcję naświetla klatki schodowej i strychu , który jest mocno 
zużyty a z powodu usytuowania jest też mało przydatny dla kominiarzy .

Po przeciwnej stronie połaci usytuowany jest też wyłaz dachowy  przekryty 
klapą z desek pokrytych papą  ( bez zawiasów i trwałego zamknięcia) , zagrażający 
bezpieczeństwu i nieprzydatny dla kominiarzy , o konstrukcji mocno zużytej.

Na strychu przy kominie brak jest wymianu krokwi , który należy uzupełnić , 
bo widoczne jest ugięcie połaci dachu i powoduje to niszczenie pokrycia dachu .

Zużyte i do wymiany są drzwi metalowe  o wymiarze 69x102 cm , wyciorowe 
sadzy z komina na parterze budynku . 

 

5.    CHARAKTERYSTYKA  PRZYJĘTYCH  ROZWIĄZAŃ :  



Zgodnie z zaleceniem Inwestora projektuje się wykonanie niżej 
wyszczególnionych  robót remontowych :
- wykonać rozbiórkę istniejącego  komina ponad dachem  rozpoczynając od 

poziomu minus 10 cm poniżej dolnej krawędzi deskowania połaci .
- wymurować na nowo rozebrany odcinek komina z cegły klinkierowej z 

wyspoinowaniem i wykonaniem  czapki kominowej .
- zamontować nasadę komina z blachy  nierdzewnej  zabezpieczającej przed 

odwróceniem ciągu .
- zamontować brakujący wymian krokwi przy kominie z podniesieniem do 

poziomu obniżonej krokwi . Wymian zamontować w odległości 30 cm od 
wewnętrznej ściany kanału dymnego komina. Komin na styku z deskami 
połaci dachu otynkować tynkiem gładkim kat. III  i dodatkowo zaizolować 
2 x płytą kartonowo-gipsową  typu GKFI .

- zerwać istniejące pokrycie papowe z pięciu warstw papy 
- rozebrać istniejące obróbki blacharskie krawędzi pałaci dachu i 

kołnierzowe przy kominie
- rozebrać istniejące rynny i rury spustowe  
- wymienić na nowe  uszkodzone   ( spróchniałe i przegnite )  deski w połaci 

dachu  - szczególnie przy okapach  ,  kominie i naświetlach i wyłazie 
( w miejscach jak na rys. nr A-2 .. Deski nie powinny być szersze niż 15 
cm..

- wykonać  wzmocnienie obustronne deskami 50x150 mm  na odcinku 2,50 
m - 3 szt uszkodzonych   końcówek krokwi przy okapach  

- poobcinać do pionu zużyte końcówki wszystkich krokwi –  wg rys nr A-4
- wymienić deskę okapową  czołową na nową z deski struganej 

jednostronnie o grub. 35 mm i pomalować  3 x impregnatem barwiącym 
DREWNOCHRON w kolorze  zbliżonym  do pokrycia – wg rys. nr A-5 .

- wymienić na nową podbitkę okapu z płyt OSB o grub. 15 mm lub desek 
struganych i łączonych na pióro i wpust  o grub. 22mm i pomalować  3 x 
impregnatem barwiącym  DREWNOCHRON w kolorze  zbliżonym  do 
pokrycia z zamontowaniem kratek nawiewnych wentylacji grawitacyjnej .

- Zamontować  haki rynnowe z płaskownika ocynkowanego  5x30 mm w 
odstępie co 50 cm  wg rys. nr A-6.

      UWAGA : 

Haki montować tak , żeby rynny po ich zamontowaniu nie wystawały 
poza płaszczyznę będącą przedłużeniem  dachu a były możliwie jak najniżej 
zamontowane  , ponieważ przy istniejącym  dużym kącie nachylenia dachu i 
dużych opadach śniegu jakie występują na naszym terenie rynny są narażone 
na uszkodzenie przez  zalegające i spadające zwały śniegu ( na rys. nr A-5 
zaznaczono linię umowną przedłużenia płaszczyzny pokrycia dachu.)

- zamontować rynny wiszące , półkoliste o średnicy  fi 15 cm z blachy 
tytanowo-cynkowej .

UWAGA : 



Rynny powinny wystawać poza zakończenie połaci dachowej co najmniej 
połową swojej szerokości tak , aby spływająca woda zawsze trafiała do rynny
Wg rys. nr A-5 .
- zamontować blachę okapową  z blachy tytanowo –cynkowej o grub. 0,55 

mm o szerokości 20  : 25 cm wzdłuż krawędzi dachu , wg rys.  nr A-5 , A-6 
.

- Wykonać wstępne pokrycie dachu papą podkładową rozpoczynając od 
okapu tak żeby blachę okapu przykryć min. 3 cm . Papę  mocować 
gwoździami papowymi ocynkowanymi co 10 cm  robiąc zakłady papy na 
łączeniach i szwach  na 10 cm , wg rys . nr  A-7.

- Wykonać obróbkę kołnierzową komina z blachy tytanowo – cynkowej 
Wykonać pokrycie dachu gontem papowym rozpoczynając przy okapie od 
pasa brzegowego  . Pas brzegowy do blachy okapu przykleić klejem 
asfaltowym i przed montażem zerwać folię z odwrotnej strony pasa , wg 
rys. nr  A-8

- Na pasie brzegowym ułożyć dwa rzędy dachówek. Dachówki przybijać 
czterema gwoździami papowymi  , wg  rys. nr A-9. 
Kalenicę dachu i naroża pokryć płytkami kalenicowymi lub pasami 
brzegowo-kalenicowymi zależnie od systemu , wg rys. nr A-11.

-    wykonać montaż drabinek przeciwśniegowych  wg rys. nr  A-3 , A-4 , A-5 .
- wykonać montaż rur spustowych  o średnicy 12 cm z blachy stalowej 

ocynkowanej. Rury zakończyć kolankami .Od rur spustowych  wykonać 
3,0 m odcinki odprowadzające wodę od budynku  z prefabrykowanych 
koryt betonowych , wg rys. nr A-10 .

6.      UWAGI   KOŃCOWE :  

- Wszystkie prace budowlane wykonywać wg projektu , zgodnie ze sztuką 
budowlaną  i pod nadzorem osób posiadających odpowiednie 
uprawnienia  .

- Roboty należy wykonywać z zachowaniem należytej ostrożności 
i staranności  z uwagi na zakres robót i fakt ,że pomieszczenia 
poniżej  są użytkowane .

- Nad wejściami do budynku wykonać daszki ochronne , na dachu ułożyć 
zastawy zabezpieczające , plac budowy wygrodzić i oznakować tablicami 
informacyjnymi i ostrzegawczymi .

- Wszystkie materiały budowlane winny posiadać atest ITB dopuszczający 
stosowanie w budownictwie. 

PROJEKTOWAŁ :



       ANEKS  do pkt 5 :

1. -  Projektuje się zdemontować zużyty wyłaz dachowy przekryty klapą z desek a 
   otwór zaślepić z uwagi na złe usytuowanie i nieprzydatność dla kominiarzy

2. – Projektuje się nowy wyłaz dachowy przy kominie  typu PSB o wym. 45x73 cm 
, który jednocześnie spełni także funkcję naświetla strychu , będzie niedostępny 
dla dzieci  i bardziej funkcjonalny dla kominiarzy .

3. -  Projektuje się wymienić na nowe zużyte  istniejące naświetle – wyłaz  na wyłaz 
   typ PSB o wym. 45x73 cm , który oświetla klatkę schodową i strych.

4.   Wymiary rynien jakie zaprojektowano są wystarczające w stosunku do 
powierzchni połaci dachu

- powierzchnia dachu :
(9,88x5,77) x 0,5 x 2 + (15,55+ 5,75)x0,5 x 5,77 x2  =  179,91 m2  =  180,00 m2

- przekrój rynien na dachu :
- (9,88 + 15,55 ) x 2  =  50,86  mb  =  51,00 mb x 0,15 m =  7,65 m2

  Na 1 m2 rzutu poziomego połaci wymagane jest 0,8 do 1 cm2 przekroju 
rynny a przy dachu bez koszy 0,5 cm2   - wymóg spełniony .

5. Projektuje się 4 szt rur spustowych okrągłych fi 120 mm usytuowanych w 
narożnikach budynku , ponieważ istniejące  2 szt rur spustowych  nie spełniały 
zalecanego wymogu zachowania odległości między rurami spustowymi  w 
odległości 12,00 do 20,0 m , które z kolei wymusza złą regulację spadków rynien 
dachowych.

6. Na planie sytuacyjnym rys. nr  A-1  i  rys. nr A-11 projektuje się do wykonania w 
kolejnym  etapie robót remontowych  budynku , który będzie obejmował 
wzmocnienie , izolację p/wilgociową  , drenaż opaskowy wokół ścian 
fundamentowych  i remont elewacji  , wykonanie koryt ściekowych z 
prefabrykowanych  elementów betonowych , które będą odprowadzały wodę 
deszczową z rur spustowych z dachu i wody opadowe z terenu napływające w 
kierunku budynku . Montaż koryt obecnie uległby zniszczeniu w trakcie remontu 
fundamentów.
Obecnie kolana rur spustowych przyłączyć tymczasowo , np. odcinkami ca 3,0 m z 
rur spustowych z demontażu z odprowadzeniem ( skierowaniem odpływu wody ) 
jak najdalej od budynku .
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